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1 INTRODUCCION.

Este documento tiene como objetivo establecer una serie de recomendaciones de aplicacion de
medidas preventivas por causa del COVID 19 SARS-CoV-2 (en adelante COVID-19) en las obras de
construccion.

Esta guia es de aplicacion en todos los centros de trabajo temporales o méviles (obras) a todas las
personas que actluen en los diferentes puestos de trabajo o en las instalaciones de los
mencionados centros de trabajo: trabajadores, visitas, subcontratas, auténomos, proveedores y
cualquier otro tercero que acuda o se encuentre en dichas instalaciones.

Consideraciones previas:

Una obra de construccién u obra es cualquier obra, publica o privada, en la que se efectien
trabajos de construccion o ingenieria civil cuya relacidon no exhaustiva figura en el anexo | del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccién. En ellas, actia una o varias empresas
contratistas que actian como titulares del centro de trabajo. Las medidas preventivas a aplicar
respecto a la proteccidn de los trabajadores frente al COVID-19 en obra son, de forma general, las
que indique el Ministerio de Sanidad para cualquier centro de trabajo, siendo el RD 463/2020 de
aplicacién, por tanto, también en las obras de construccion.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es el documente que analiza, estudia y complementa
los riesgos derivados de los trabajos previstos a ejecutar. El riesgo de contagio por el COVID-19 no
esta recogido ni en el Proyecto ni en el Estudio de Seguridad y Salud vy, por ello, tampoco esta
recogido en el mencionado Plan de Seguridad y Salud. Independientemente de lo anterior, es de
obligado cumplimiento el mencionado RD 463/2020, como cualquier otra directriz marcada por el
Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Trabajo, dentro del conjunto de normas y ambito
regulatorio y, en concreto, el “Procedimiento de actuacion para los servicios de prevencidn de
riesgos laborales frente a la exposicién al SARS-CoV-2”, publicado por el Ministerio de Sanidad. El
contratista, titular del centro de trabajo, debera establecer un procedimiento de actuacién en
cada obra, siguiendo el mencionado procedimiento.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL COVID-19.pdf

El presente documento pretende servir de guia para facilitar la elaboracién de dicho
procedimiento por cada empresa contratista. Las recomendaciones incluidas en el presente
documento se revisaran de acuerdo con la nueva informacion que publique el Ministerio de
Sanidad.


https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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2 NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACION DEL RIESGO DE

EXPOSICION

Conforme al encargo que realiza el Ministerio de Sanidad a los Servicios de Prevencion de evaluar
la posible exposicidon al COVID-19 en las empresas, y el planteamiento de medidas preventivas
acorde a la misma, se establecen los siguientes escenarios de riesgo en el entorno laboral:

Tabla 1. Escenarios de riesgo de exposicion al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral

EXPOSICION DE RIESGD

EXPOSICION DE BAJD RIESGD

Personal sanitario asistencial y Personal sanitario cuya actividad

no asistencial gue atiende a una
persona sintomatica.

Técnicos de transporte sanitario,
si hay contacte directo con la
persona sintomatica trasladada.

Tripulacidn medios de transporte
{aéreon, maritimo o terrestre)

gue atiende durante el viaje una

persona sintomatica procedente

de una zona de riesgo.

Situaciones en |as que no se
puede evitar un contacto
estrecho en el trabajo con una
persona sintomatica.

REGQUERIMIENTOS

En funcidn de la evaluacion
especifica  del riesgo  de
exposicidn  de cada caso:
componentes de EPl de
proteccidn biologica y, en ciertas
circunstancias, de proteccion
frente a aerosoles y frente a
salpicaduras.

laboral no incluye contacto

estrecho  con  una persona

sintomdtica, por ejemplo:

= Atompanantes para
trazlado.

— Celadores, camilleros,
trabajadores de limpieza.

Personal de laboratorio
responsable de las pruebas de
diagndstico viraldgico.

Personal no sanitario que tenga

contacto con material sanitario,
fémites o desechos

posiblemente contaminados.

Ayuda a domicilio de contactos
asintomaticos.

En funcion de la evaluacidn
especifica del riesgo de cada
caso: componentes de EPl de
proteccidn biologica.

BAJA PROBABILIDAD DE
EXPOSICION

Trabajadores sin atencidn

directa al pdblico, o 2 mds de

2 metro de distancia, o con
medidas de proteccidn
colectiva que evitan el
contacto, por ejemplo:

Personal administrativo.
Técnicos de transporte
sanitario con barrera
colectiva, sin contacto
directo con el paciente.
Conductores de
transportes pablicos.
Personal de seguridad.
Policias/Guardias Civiles
Personal aduanero.
Bomberaos y personal de
salvamento.

Empleados de
instituciones
penitenciarias.

Mo necesario uso de EPI.

En ciertas situaciones (falta de
cooperacion de una persona

sintomatical:

proteccidn respiratoria,

guantes de proteccitn.

Siguiendo estas pautas, todas las actividades de las obras de construccién se categorizan como
una actividad con baja probabilidad de exposicion al contagio por coronavirus.
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3 MEDIDAS PREVENTIVAS BASICAS

Afectan a todo el personal de la obra y puestos referidos en el ambito de aplicacion y son:

Buena Higiene Respiratoria:

Al toser o estornudar debera taparse la boca y nariz con la mano con un pafnuelo
desechable o, de no ser posible, con la manga del antebrazo o la flexura del codo.
Los pafiuelos se deben desechar inmediatamente después de su uso.

Buena Higiene de Manos:

Deben lavarse las manos frecuentemente, sobre todo, después de haber tosido o
estornudado (y evitando antes tocarse la boca, la nariz o los ojos) de forma cuidadosa con
agua y jabdn, durante al menos 40 segundos. Si no se dispone de agua y jabdn, deben
utilizarse soluciones desinfectantes hidroalcohdlicas (ANEXO ).

Buena Higiene Ambiental:

Reforzar la limpieza de los lugares y superficies de trabajo.

Ademas, se han de contemplar las siguientes acciones:

Se asegurara la disponibilidad de agua, jabdn y toallas de papel desechables. De forma
complementaria podrdn utilizarse soluciones hidroalcohdlicas.

Se dotard de cajas de pafiuelos desechables y contenedores para su eliminacidn.

Se limitaran las visitas a las imprescindibles. En caso de ser necesarias, se definird una zona
de espera para las mismas.

Se distribuira por la obra carteleria informativa por las diferentes areas de trabajo para
potenciar las medidas preventivas (Anexos |, y llI).

Se tendran en consideracién las personas especialmente sensibles (mayores de 60 afios,
con hipertensién arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
pulmonares crénicas, cancer, inmunodeficiencias o embarazo).

Siempre que sea posible se optard por el teletrabajo.

(Ver ANEXO — Il MEDIDAS GENERALES)
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4 MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL EN PERSONAS CON SINTOMAS

Estas medidas se aplicaran a todas aquellas personas que muestren SINTOMAS de estar
contagiados. Los sintomas mds comunes incluyen fiebre, tos seca, y sensacion de falta de aire. En
algunos de los casos también puede haber sintomas digestivos como diarrea y dolor abdominal.

Si ocurren antes de comenzar la jornada laboral,

e La persona trabajadora deberd comunicarlo a su responsable directo, no acudir al centro
de trabajo y ponerse en contacto con los servicios sanitarios de su comunidad auténoma.

Si los sintomas aparecen durante la jornada laboral, siguiendo lo establecido por las autoridades
sanitarias, se deberd tener en consideracién:

e Valorar si presenta CRITERIO CLINICO, es decir, S| PRESENTA SINTOMAS COMPATIBLES CON
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA, DE CUALQUIER GRAVEDAD, SI TIENE FIEBRE, TOS SECA,
DIFICULTAD RESPIRATORIA.

A partir de lo anterior, se considerara CASO de probable INVESTIGACION y se procedera a realizar
los siguientes pasos:

e Lapersonaabandonard su puesto de trabajo, derivdndole a su domicilio, evitando el contacto
con otras personas trabajadoras del centro.

e Se informara de inmediato al responsable de su empresa en el centro de trabajo del
trabajador. En caso de personal de subcontrata, se informarad a los responsables de la
empresa afectada y al responsable de la empresa contratista, que deberd ponerlo en
conocimiento del resto de empresas intervinientes en la obra y, en su caso, del comité de
seguridad y salud y/o la representacion legal de los trabajadores. En ambos casos la persona
trabajadora se pondrd en contacto con las Autoridades Sanitarias (Comunidad Auténoma
correspondiente) a través del teléfono habilitado al efecto.

e La persona trabajadora seguird las indicaciones de la autoridad sanitaria y mantendra
informada a la empresa.

Manejo de contactos: ante el caso anterior:

e Se trate de personal de subcontrata o personal propio, se identificara (recoger datos de
identificacion y localizacidon) a las personas que hayan mantenido contacto estrecho
(continuo durante un tiempo y a menos de 2 m) en el centro de trabajo (obra) con la persona
considerada CASO en INVESTIGACION de COVID-19

e Sifinalmente se confirmara el caso sospechoso como caso positivo o en ausencia de pruebas
gue lo evidencien se adoptaran los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria.

e  Sialguna de estas personas que han mantenido contacto estrecho, entendiéndose éste como
“cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o confirmado
mientras el caso presentaba sintomas, a una distancia menor de 2 metros” y
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durante al menos 15 minutos (criterio del Minist_..c «c cu.iicuw, wo.. . <JSO poOsitivo,
presentara sintomas serd un CASO de probable INVESTIGACION.

e Si conforme al andlisis realizado se obtuviera la imposibilidad de determinacion de los
contactos producidos, se notificara de inmediato a la Autoridad Sanitaria para que actue en
consecuencia.

e El contagio serd comunicado a todos los miembros de la direccidon facultativa y a la
representacion legal de los trabajadores, asi como a las subcontratas y auténomos que hayan
podido estar en la obra durante los ultimos 15 dias.

e Seseguird lo determinado por las autoridades sanitarias.

Limpieza y desinfeccion: Se procederd a la limpieza y desinfeccién de las superficies con las que
ha podido estar en contacto el caso en posible investigaciéon. Dado que estos virus se inactivan
tras 5 minutos de contacto con desinfectantes usados por el publico en general, se recomienda
utilizar lejia diluida en agua y preparada recientemente. El personal de limpieza que realice la
misma, usard las prendas de proteccidn individual necesarias en cada situacion.

5 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION

Estas medidas seran de aplicacién a todos los trabajadores de la obra.

5.1 MEDIDAS DE FORMACION, INFORMACION Y COORDINACION

Serd necesaria la difusion del procedimiento de actuacién de la obra a todas las empresas y
trabajadores auténomos que realicen actividades en el centro de trabajo para una adecuada
coordinacion, asi como los visitantes la misma. En el caso de las contratas y subcontratas, éstas
deberan cumplir el referido procedimiento de la obra.

Se solicitara mdaxima colaboracion de todas las personas de la organizacién en la adopcion de las
medidas preventivas y el seguimiento de las recomendaciones realizadas

Se debera formar e informar a la empresa y a las personas trabajadoras del procedimiento y de
sus medidas preventivas y sus actualizaciones.

Para identificar al personal considerado sensible para este riesgo y analizar las condiciones para
que puedan realizar el trabajo con seguridad se debe proceder segun lo indicado en el
“procedimiento de actuacién para los servicios de prevencién de riesgos laborales frente a la
exposicién al SARS-CoV-2” elaborado por el Ministerio de Sanidad).

5.2 ANTESY DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES A OBRA

e Antes de salir de casa, la persona trabajadora, en caso de tener fiebre o sintomas
respiratorios (tos o sensacion de falta de aire) deberd comunicarlo, via telefénica, a su
responsable directo. Igualmente, debera comunicar si convive o ha convivido con una
persona que ha contraido la enfermedad.

e Siempre que sea posible se utilizard el vehiculo de forma individual. Se evitardn en la medida
de lo posible puntos de riesgo elevado como pueden ser el metro, autobuses y
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demas elementos de transporte publico, y, en ge..c. w., cuciquic. cwpw. ~Jsceptible de
aglomeracion de personas.
e  Cuando sea necesario compartir un vehiculo, se tendrdn en cuenta las siguientes
recomendaciones:
o Enun turismo de 4/5 plazas, podran viajar un maximo de 2 personas.
o Envehiculos de hasta 9 plazas (incluida la del conductor) que tengan tres filas, podran
viajar un maximo de3 personas.
o Nunca mas de una persona por fila de asientos.
o Situarse en diagonal para mantener la mayor distancia posible.
o Serecomienda el uso de la mascarilla.
e Se debera desinfectar el vehiculo tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de
cambio, volante, etc., utilizando gel hidroalcohdlico u otros desinfectantes.

5.3 ALAENTRADA A LAOBRA

Medidas organizativas:

o Se debera organizar el acceso a la obra y la entrada a los vestuarios estableciendo
turnos, para que se mantenga la distancia de seguridad (2 m).

o  Se colocaran, en un lugar visible para los trabajadores, aquellas recomendaciones
adoptadas para evitar un contagio por coronavirus.

o Se estableceran horarios y zonas especificas para la recepcién de materiales o
mercancias

Medidas personales

o No se debe saludar dando la mano, abrazos o similar

o Antes de entrar en el tajo, deben lavarse las manos y ponerse los guantes apropiados al
oficio y la mascarilla, en caso de ser necesaria, por este orden.
(https://youtu.be/OGhl6eatllQ).

5.4 DURANTE EL TRABAJO EN OBRAS DE CONSTRUCCION

Medidas organizativas

e Enlamedida de lo posible, se distribuira el trabajo en los tajos para mantener la distancia de
seguridad (dos metros). La planificacion de obra tendra en cuenta la distribucion de equipos
de trabajo para minimizar la coincidencia de trabajadores de diferentes brigadas cerca, en la
medida en que sea posible.

e Se organizaran los vehiculos de trabajo de tal modo que se disponga de la mayor separacion
posible entre los operarios y se dispondra de ventilacion en los mismos.

e Se pedird a todos los trabajadores de la obra, en la medida de lo posible, que guarden
distancias aconsejadas por entidades sanitarias, durante la ejecucion de los trabajos y en todo
el recinto de la obra. Se coordinaran los mismos para distribuirlos en diferentes areas.


https://youtu.be/OGhI6eatIIQ
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En caso de no mantenerse la distancia de seguric... .ccc...c..cuuw, -« wo~€ran utilizar los
equipos de proteccion individual segun caso.

e  Selimitardn las tareas en las que puede haber mayor probabilidad de contacto entre personal
trabajador, teniendo en cuenta el propio cuadro de personal, las empresas concurrentes y el
personal auténomo.

e Siempre que las circunstancias de trabajo asi lo requieran, la empresa facilitara a las personas
trabajadoras los equipos de proteccidon individual adicionales que resulten necesarios de
acuerdo con los procedimientos que se establezcan por la autoridad sanitaria

e Sereduciran los viajes durante la jornada laboral en la medida de lo posible. Se restringiran
las visitas a obra.

e  Sefacilitara e incrementara el uso de la tecnologia para realizar reuniones, entre las que son
de especial interés las teleconferencias (audioconferencias y videoconferencias).

e De ser necesario impartir instrucciones a los representantes o encargados en obra de las
empresas concurrentes, se procurara hacerlo con el menor nimero de personas y siempre
gue sea posible al aire libre o utilizando sistemas de videoconferencia.

e Esimportante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, tratando de
que se realice limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de
contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, equipos de trabajo tales como
impresoras etc. Los detergentes habituales son suficientes.

e Seevitard el acceso de personal ajeno a la organizacidén que no sea esencial para el desarrollo
de la actividad.

e Se establecerdn medidas de organizacién para evitar aglomeraciones en las instalaciones
tales como comedores y vestuarios, por ejemplo, estableciendo turnos para su utilizacion.

e Enlos casos en los que se utilice vehiculos o equipos de trabajo y/o herramientas, antes de
cambiar de usuario, se establecera la oportuna limpieza de los asideros o zonas de contacto
de manos mas habituales. La limpieza podra ser realizada con lejia diluida en agua.

e Se evitardn las reuniones, salvo las que sean estrictamente necesarias. En todo caso se
guardara la distancia de seguridad:
o Se facilitard e incrementara el uso de la tecnologia para realizar reuniones, entre las que
son de especial interés las teleconferencias (audio conferencias y videoconferencias).
o Cuando se celebren reuniones, se debera de recoger a través del acta de esta o por parte
del organizador de ésta, las personas que han participado en ella y un medio de contacto
(teléfono o email para su distribucion).

Medidas personales

e Se mantendrd una distancia de seguridad de dos metros con el resto de personas
trabajadoras. Cuando, por la naturaleza del trabajo, no pueda mantenerse la distancia de
seguridad, se debera comunicar dicha circunstancia al responsable directo.

e Las personas trabajadoras utilizaran siempre guantes apropiados al oficio, evitando en todo
momento tocarse la cara. En los tajos en los que sea probable que dos personas trabajen a
menos de dos metros de distancia, se recomienda la utilizacion de elementos de proteccion
individual, seglin caso, y de acuerdo con el procedimiento aprobado por el Ministerio de
Sanidad.

e En ningln caso se compartirdn equipos de trabajo como arneses, protectores auditivos u
oculares.

e  Se evitara compartir las herramientas de mano, mdviles, vehiculos u otros equipos. En caso
necesario, antes de cambiar de usuario, se establecera la oportuna limpieza de los asideros
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diluida en agua.
e  Seevitaranlas reuniones o actividades grupales que supongan contacto entre personas, salvo
las que sean estrictamente necesarias. En todo caso se guardarad la distancia de seguridad.

5.5 PAUSAS Y DESCANSOS

Medidas organizativas

e  Seevitaran aglomeraciones en los descansos. Para ello se pueden establecer aforos maximos
en las zonas comunes y distribuir y coordinar los descansos entre los distintos tajos.

e En caso de ser posible se adoptara un horario continuado de trabajo, estableciéndose, en
caso necesario, los turnos correspondientes. En este sentido la planificacién de los trabajos
se hara para evitar coincidir personal de turnos distintos (no existencia de solape si no es
imprescindible).

e Se reforzardn las condiciones de limpieza de aseos y zonas comunes. Ventilar
frecuentemente. En la medida de lo posible, se colocaran dispensadores de gel
hidroalcohdélico para poder limpiarse las manos sin necesidad de acudir a los aseos.

e  Se colocardn, si es posible, papeleras con pedal y tapa para tirar los pafiuelos y guantes
desechables usados.

e Sjes posible, se dispondra de sistemas de distribucién de agua individuales.

e Sjes posible, las empresas pondran un termémetro a disposicion de los trabajadores en el
botiquin de primeros auxilios con el fin de que ellos mismos se puedan tomar la temperatura
corporal.

Medidas personales

e  Deben limpiarse las manos frecuentemente con agua, jabon, durante 40 segundos.

e  Se colaborard en mantener limpios los aseos y las zonas comunes

Se evitara beber en fuentes directamente, salvo que se utilicen recipientes individuales o
vasos desechables.

No compartir vasos, botellas y cubiertos con los compafieros.

No agruparse formando corrillos.

No abandonar el recinto de la obra.

Respetar el aforo de las instalaciones de bienestar.

5.6 ALASALIDA DE LAOBRA

Medidas organizativas:

e  Reforzar la limpieza de las instalaciones. Desinfectar al final de la jornada en profundidad las
casetas comunes: mesas, pomos, interruptores, mandos, tiradores (nevera, microondas, etc.
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Medidas personales:

e Lapersona trabajadora debera, en este orden, lavarse las manos en profundidad, quitarse la
mascarilla, la ropa de trabajo y los guantes.

e Se deberan dejar limpias las herramientas de trabajo para el préximo dia.

e Se debera desinfectar el vehiculo tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de cambio,
volante, etc., utilizando gel hidroalcohélico u otros desinfectantes, de acuerdo con las
indicaciones de la autoridad sanitaria.

e  Se debera mantener limpia la ropa de trabajo y los equipos de proteccién individual.

e Al llegar casa, se lavara la ropa utilizando la lavadora mediante programas largos, con agua
caliente y evitando cargar en exceso.

El anexo lll resume las medidas preventivas mds importantes.
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6 ANEXO I. LAVADO DE MANOS
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e708690081a7.pdf

La Sal Ud de El lavado de manos es una

manera facil de prevenir la

tOd OS eSté e n propagacion de gérmenes para

actuar contra las enfermedades

n U e St I'a S m a n Q S infecciosas de forma efectiva.

¢COMO LAVARSE LAS MANOS?

Mojese las manos. Aplique suficiente jabdn para cubrir Frotese las palm delu
todas las superficies de las manos.

W"W“@;

Frétese a palma de la mano derecha Frotese las palmas de las manos entre Frotese el dorso de los dedos de uns
contra el dorso de la mano izquierda i, con los dedos entrelazados. mano contra la palma de la mano
entrelazando los dedos, y viceversa. opuesta, manteniendo unidos los

B B_5
% A

Rodeando e pulgar izquierdo con la Frotese [a punta de los dedos de la
P“"‘“"‘m‘::‘d‘lm dem:huaconhhpwmdeu Enjuiguess tag manos.
eonmmmmoderoht:My

movmmoaerohelémyw
Séqueselas con una toalla de un solo uso. Utilice |a toalla para cerrar el grifo. Sus manos son seguras.
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7 ANEXO Il MEDIDAS GENERALES
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e7c5e089e2fc.pdf

26/03/2020

gct)argtlhridad

ylade todos

CORONAVIRUS, ASPECTOS GENERALES

PACIOW

LapoasL
DF LA DOMSTIUC) 0N

cOMO S

ECO

NTAGIA
Es poco
probable ol
cantagio per el
alre 3 distancias
mayores do
2 metros

[ Las secreciones "._
Yanen que antrar | ‘
n contacto contu |

\ mariz, sjes o boca ,," \

\

de una persona
N\, contagiada

QUE PODEMOS HACER PARA
PROTEGERNOS COMO TRABAJADORES

4

MEDIDAS DE SEGURIDAD/CONTROL

Tamate la

Si crues aslar conta-

En medida de b2 No compartas
lesrguralurs Guado camuricals a pocbile, goarda obyeiss sin
corgoral. Quidate o sugerior. Oeddate Gatnca de sequridad Umplar antes
o0 chsa ki liones N Caia y ponle un 12 metros) con |grapadera,
fietre. £OMacts on lok compaiires wo jeras,.. )
arviciot mbdicos de Persanas a s que se
W CCAA atiende
MEDIDAS HIGIENICAS
.;..
Lavate las manss Alteser o Evita locarw Limpis y deséndacta
{reccantemants, & estorsedar, cibrete os o, Lo sbjetos y las
wirus sé elimea con la botay La nariz con narizy la suparficies gue oo
una ada ol zode | do o boca tacan frecuante-
El Linvado de manas o0 us pafiusle manile
Bebe realizarce prefari. desechatie de un
Slesvante con aqua y S0l use

jabio ¢ seluthenes
hidrealeaddlces.

QUE PUEDO HACER COMO EMPRESARIO

Refuerza La limpieza 4o 0L seess
¥ 20034 Comunis, o8 epecal
barandillas, pomcs, medas, el

Ventila G
asdantias
seriddcaments

Coloca toailas de un sols wso on los
bafies. Pen esgecial dnlasic en la
repesicibn de jabdn en los asees

Evita ¢ Limia feuniones de wabajo
sresanciuiet y lomenta el telotrabajo

de trabago

on aquellos poestos pesiies

Reduce los viajes

Dispdn de termdmetres curs

9 gou o6 trabajadores poedan

et AU lewgeralura
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8 ANEXO IIl. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA OBRA
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e7c5d4f0906c.pdf

26/03/2020

PROTEGETE, PROTEGELOS

3QUE PUEDE HACER EL
». EMPRESARIO?

EL CORONAVIRUS
EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

Dispén de ter-
moémetros en
obra para que los
trabajadores
puedan medir su
temperatura

En la medidade lo
posible, distribuye el
trabajo en los tajos de
forma que los trabaja-
dores puedan mante-
ner la distancia de
seguridad

Antes de acudir a la
obra, midete la
temperatura corporal.
En caso de tener fiebre
comunicalo, via

telefonica, a tu Mantsa al;‘“ =

’

No te togues
lacara,
aunque lleves
guantes

condiciones de
limpieza de aseos y
Zonas comunes,
incluyendo las
taguillas de los
trabajadores

Tapate la bocay
lanarizaltosero

Imprime y coloca
la informacion
disponible a la
vista de los tra-

bajadores

|
=

j Organiza el
accesoalaobray
a los comedores
para evitar aglo-
meraciones

Reduce los
viajes de
trabajo

No compartas
cubiertos,
vasos, botellas
0 bebidas con
los companeros

Evita
compartir
los EPI

Si un trabajador tiene
sintomas, invitaloa que ¢
se vaya a su domicilio y

Extrema (as condicio-
nes de limpieza de las

herramientas, maqui-

naria y sobre todo los

maviles, si se utilizan
por varias personas

que avise a los servicios
sanitarios de su comu-
nidad autonoma

Evita las
reuniones
presenciales
en la obra

Mantén la
distancia de
seguridad
{2m}

N il
\éQUE PUEDE HACER EL

TRABAJADOR?
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